
BBP11 TERMOTRANSFEROWA DRUKARKA ETYKIET 

TYPU DESKTOP 

Drukarka Brady BBP11 jest niewielkim urządzeniem 

zapewniającącym wysokiej jakości wydruk termotransferowy 

przy niewielkich kosztach. Umożliwia sporządzanie etykiet, 

oznaczników kabli, napisów na taśmach i koszulkach 

termokurczliwych oraz wielu innych rodzajów wydruków.

Identyfi kacja kabli, przyrządów, sprzętu laboratoryjnego i 

innych różnorodnych przedmiotów nigdy nie była tak łatwa. 

Lokalizowanie środków fi rmy jest obecnie bezwzględną 

koniecznością a BBP11 zapewnia potrzebne rozwiązanie.

BBP11 oferuje najlepsze połączenie wysokiej jakości druku 

i niskich kosztów. Drukarka zapewnia nie tylko wysoką 

jakość funkcjonowania i trwałe, niezawodne rezultaty lecz 

także pozwala na znaczne ograniczenie niezbędnego 

miejsca na stanowisku pracy.

Ta seria jest idealnym rozwiązaniem przy ilościach 

wydruków od niewielkich do średnich i zapewnia szybkość 

wydruku do 127mm/s.

Standardowy port Ethernet umożliwia zastosowanie 

drukarki do dowolnej aplikacji 

Drukarka BBP11-24L o rozdzielczości 200 dpi jest zalecana 

do zastosowania ogólnego, natomiast BBP11-34L 

z rozdzielczością 300 dpi stanowi doskonałe rozwiązanie 

dla kodów 2D, zagęszczonego tekstu i skomplikowanych 

grafi k.

Wraz z dostarczonym oprogramowaniem BRADYSOFT 

(kompatybilnym z Vista™) drukarka BBP11 200 lub 300 dpi 

jest zdecydowanie korzystną inwestycją.

Podstawowa 

charakterystyka drukarki
� Kształt oszczędzający miejsce na stanowisku roboczym 

� Szybki procesor: 200 MHz

�  Standardowa pamięć 2 MB FLASH, 8 MB SDRAM, wejście 

dla karty SD rozszerzenia pamięci do 4 GB

� Wysokiej jakości konstrukcja – rozwierana, jak muszla, 

z podwójną ścianką 

� Dzięki regulowanym czujnikom, drukarki serii BBP11 

umożliwiają sporządzanie bardzo szerokiego zakresu etykiet, 

przywieszek, oznaczników kabli i koszulek 

� Szybkość wydruku do 127mm/s

� Trwałość i niezawodność

� Interfejsy: Ethernet, USB 2.0, szeregowy i równoległy są 

standardem w drukarce BBP11

� Wszechstronne oprogramowanie fabryczne: TSPL2, 

zarządzanie plikami, programowanie BASIC, programowanie 

niezależne
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DRUKARKA ETYKIET BBP11 

Opcje serii BBP11
Numer 

katalogowy 
Oznaczenie typu Opis

361061 BBP11-C – Cutter Nóż tnący

361062
BBP11-SK – Stand Alone 

Keyboard

Zewnętrzna klawiatura 

z wyświetlaczem

361064 BBP11-VP – Peel & Present
Odklejacz etykiet 

(peel-off) 

361065 BBP11-U – Media Holder 
Zewnętrzny podajnik 

etykiet

Drukarki serii BBP11 
Numer 

katalogowy 
Oznaczenie typu Wersja

361066 BBP11-24L – 200dpi – English Angielska

361072 BBP11-34L – 300dpi – English Angielska



DRUKARKA ETYKIET BBP11 

BRADY w Polsce
Tel:  691 950 300

691 130 100

Fax: 18 442 80 72

email: 

central_europe@bradycorp.com
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Dystrybutor Brady

Głowica drukująca 
BBP11-24L BBP11-34L

Rozdzielczość 203 DPI 300 DPI

Metoda drukowania termotransferowa i termiczna

Szybkość wydruku

0, 76, 102, 127 mm/s; 

50 i 75mm/s 

w trybie odklejania

50, 76 mm/s; 

50 mm/s 

w trybie odklejania 

Maksymalna szerokość 

wydruku
108 mm 106 mm

Maksymalna długość 

wydruku    
2286 mm 1016 mm

Właściwości fi zyczne
Obudowa Konstrukcja rozwierana

Wymiary 258 (dł.) x 202 mm (szer.) x 173 mm (wys.)

Waga Poniżej 2,5 kg

Kalka 110 m na rdzeniu o średnicy 12,70 mm

Etykiety Rolka o średnicy zewnętrznej max 127 mm

Elektronika
Procesor 32-bitowy RISC

Pamięć

2 MB FLASH

8 MB SDRAM

Wejście dla karty SD

Zasilanie Sieciowe

Wyłącznik, przycisk, 

LED

Jeden wyłącznik sieciowy

Jeden przycisk przesuwu taśmy

Jeden wskaźnik LED (3 kolory: zielony, bursztynowy, 

czerwony)

Czujniki

Czujnik transmisyjny przerwy

Refl eksyjny czujnik czarnego znaku

Otwarcia głowicy

Czujnik kalki

Interfejsy

RS-232C (szeregowy)

Centronics (równoległy)

USB 2.0 (tryb pełnej szybkości)

Ethernet

Kody kreskowe

1D

Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A.B.C., Codabar, 

Interleave 2 of 5, EAN8, EAN13, EAN128, UPC-A, UPC-E, EAN i UPC 2(5) 

digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, RSS14

2D

PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR

Fonty

Fonty wewnętrzne

� 8 fontów bitmapowych alfanumerycznych
� 1 font True Type
� Mechanizm tworzenia fontów True Type

Strony kodowe
Codepage 437 (Angielska – US) 

Codepage 850 (Łacińska 1) 

Codepage 852 (Łacińska 2) 

Codepage 860 (Portugalska) 

Codepage 863 (Francuska Kanadyjska) 

Codepage 865 (Nordycka) 

Codepage 857 (Turecka) 

Codepage 861 (Islandska) 

Codepage 1252 (Łacińska 1) 

Codepage 1250 (Łacińska 2) 

Codepage 1254 (Turecka) 

Łacińska -1 (ISO-8859-1: Zachodnioeuropejska) 

Łacińska -2 (ISO-8859-2: Środkowoeuropejska) 

Łacińska -9 (ISO-8859-9: Turecka)

Kierunki drukowania
Kierunki obrotu fontów i kodów kreskowych: 0°, 90°, 180° i 270°

Zbiór poleceń
TSPL2

Materiały

Rodzaje materiałów
Taśmy ciągłe, taśmy z etykietami, papier składany, 

przywieszki, oznaczniki bez taśmy nośnej (tylko DT)

Nawinięcie Zewnętrzne

Szerokość taśmy 25,40 – 118 mm

Rdzeń Średnica rdzenia 25,40 – 38,10 mm

Grubość materiału 0,06 – 0,650 mm

Warunki środowiska
Praca: Temperatura: 5 – 40°C, Wilgotność: 25 – 85% bez kondensacji

Składowanie: Temperatura: -40 – 60°C, Wilgotność: 10 – 90% bez kondensacji

Zgodność z przepisami bezpieczeństwa
FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, BSMI Class B, UL, CUL, TUV/GS, GOST-R

Zgodność z przepisami ochrony środowiska
RoHS, WEEE

Opcje i akcesoria
Opcje instalowane w 

serwisie
Zegar czasu rzeczywistego

Opcje instalowane na 

miejscu

BBP11-VP (odklejacz etykiet)

BBP11-C (nóż tnący)

Akcesoria
BBP11-SK (klawiatura z wyświetlaczem)

BBP11-U (zewnętrzny podajnik etykiet)
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email: info@hts-polska.pl
www.hts-polska.pl 
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