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zaworow kulowych

= Wola Pieczyska 27
Seal Tight 05-650 Chynow
woj. mazowieckie
e-mail: info@hts-polska.pl
tel. (22) 619-07-70
tel.kom. 501-753-716

Blokada zaworéw kulowych typu Seal Tight
przystosowana do zaworow wszystkich rozmiaréw.
Innowacyjna konstrukcja catkowicie eliminuje ryzyko
ponownego uruchomienia zaworu. Dzwignhie zaworu
nalezy zdemontowa¢, umiesci¢ w kieszeni torby i
catos¢ zaplombowaé. Rdzen zaworu nalezy
zabezpieczy¢ opaska Seal Tight i zatozy¢ ktddke.
Specjalna konstrukcja umozliwia stosowanie blokady
na wszelkiego rodzaju instalacjach zaworowych:
rurach  zaizolowanych, trudnodostepnych -
zamontowanych  blisko  Sciany czy  sufitu,
znajdujacych sie w bliskim sasiedztwie innych rur i
zaworow.

Wykonana z solidnego poliestru PVC oraz plastiku
HDPE. Odporna na dziatanie korozyjne oraz wahania
temperatur w zakresie od -40°C do 121°C.

3. Wiz raczke do torby z

zamkiem blyskawicznym.  zaworze. Przeciagnij pasek
wokot rury i przewlec go
do mechanizmu zamka.

Nr Liczba otworéw
katalogowy el na ktodki
BVLA02 | o Seal Tight 5
b 9 5. Zamknij plastikowym 6. Zamknij mechanizm
paskiem petle w zamka, zacisnij razem
zamku blyskawicznym  zastawki zamka i zamknij
(niekonieczne). jedng lub kilkoma kiodkami.
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