
 

Systemy LOTO | Lockout Tagout | Drukarki Oznaczeń Przemysłowych Wdrożenia | Szkolenia 
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Kolor 
System 
klucza 

Wymiary 

 
 
 

    

SPS-016 Czerwony 

Różne 40 mm 90 mm 19 mm 38 mm 6,5 mm 

SPS-017 Niebieski 

SPS-018 Zielony 

SPS-019 Żółty 

SPS-020 Pomarańczowy 

SPS-021 Czarny 

SPS-022 Czerwony 

Różne 40 mm 127 mm 19 mm 75 mm 6,5 mm 

SPS-023 Niebieski 

SPS-024 Zielony 

SPS-025 Żółty 

SPS-026 Pomarańczowy 

SPS-027 Czarny 

Kłódki bezpieczeństwa PRO zabezpieczone 

ze stalowym kabłąkiem dedykowane są do 

trudnego środowiska przemysłowego o 

zwiększonym zapyleniu, np. cementownie.  

Mechanizm wykonany z aluminium, korpus 

plastikowy, kabłąk stalowy izolowany nylonem. 

Kłódki mają zwiększoną odporność na 

uderzenia, wysokie temperatury i korozję 

chemiczną. Są idealne do zastosowań 

elektrycznych. Opatentowany, odizolowany 6-

kołowy zamek chroni pracowników przed 

porażeniem prądem, gdy klucz jest włożony. 

Klucz można wyjąć z kłódki dopiero po 

zamknięciu kabłąka.  

Każda kłódka posiada niepowtarzalny klucz. 

Zastrzeżony, niecentryczny wzór konstrukcji 

otworu na klucz zapewnia optymalne 

bezpieczeństwo. Kłódki dostępne także w 

innych schematach doboru kluczy. Do każdej 

kłódki dołączony jest jeden klucz. 

Standardowo dostarczane z etykietami w 

językach: angielskim, francuskim i 

hiszpańskim. 

Kłódka bezpieczeństwa PRO 

zabezpieczona ze stalowym 

kabłąkiem 
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