
 

Systemy LOTO | Lockout Tagout | Drukarki Oznaczeń Przemysłowych Wdrożenia | Szkolenia 
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AP-001 Niebieski  

40 mm  73 mm 18 mm 19 mm 25 mm 6,5 mm 

AP-002 Czerwony  
AP-003 Czarny  
AP-004 Żółty 
AP-005 Zielony  
AP-006 Pomarańczowy  
AP-007 Niebieski  

40 mm 73 mm 18 mm 19 mm 38 mm 6,5 mm 

AP-008 Czerwony  
AP-009 Czarny  
AP-010 Żółty  
AP-011 Zielony  
AP-012 Pomarańczowy  

Korpus aluminiowych kłódek  bezpiecze ństwa 

Pro  do Systemu Lockout Tagout wykonany jest z 

solidnego aluminium, a kabłąki z hartowanej, 

pokrytej chromem stali. Kłódki są lekkie, a 

zarazem mocne i odporne na czynniki chemiczne 

oraz korozję. 

Kłódki aluminiowe są zwykle dostarczane z 

niepowtarzalnymi kluczami . To znaczy, że 

jednej kłódki nie można otworzyć kluczem 

należącym do innej. W kłódkach tych 

zastosowano 6 cylindrów, co gwarantuje 

najwyższy stopień zabezpieczenia. Precyzyjna 

obróbka cylindrów i kluczy podlega ścisłym 

normom, dzięki czemu możliwe jest 

wyprodukowanie dużej ilości niepowtarzalnych 

kluczy i kłódek.  Otwarcie kłódki kluczem, który do 

niej nie należy,  nie jest możliwe. Do każdej kłódki 

dołączone są dwa klucze. 

Kłódki dostępne także z kluczami jednakowymi 

oraz w systemie Master . Dostępne są w 2 

rozmiarach i 6 różnych kolorach. 

 

Aluminiowa kłódka 

bezpieczeństwa Pro Wola Pieczyska 27 
05-650 Chynów 
woj. mazowieckie  
e-mail: info@hts-polska.pl 
tel. (22) 619-07-70 
tel.kom. 501-753-716 


