
 

Systemy LOTO | Lockout Tagout | Drukarki Oznaczeń Przemysłowych Wdrożenia | Szkolenia 
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Nr 

katalogowy 
Typ blokady 

Max. średnica 

kabłąka kłódki 

CBM-001 Blokada wyłączników miniaturowych POS (Pin-Out-Standard) 

6 mm 

CBM-003 Blokada wyłączników miniaturowych PIS (Pin-In-Standard) 

CBM-005 Blokada wyłączników miniaturowych POW (Pin-Out-Wide) 

CBM-007 Blokada wyłączników miniaturowych TBLO (Tie-Bar) 

CBM-009 Blokada wyłączników miniaturowych MultiPack (4 szt.) 

Blokada bezpieczników typu „s” występuje 

w 4 rodzajach, dzięki czemu pasuje do 

większości istniejących typów bezpieczników 

instalacyjnych.  

POS – Pin Out Standard 

Pasuje do: ABB, Allen-Bradley, Buschmatt, 
Clipsal, ET-A dwubiegunowa, E&G, Faz, 
Hager, Legrand jednobiegunowa, Merlin 
Gerin, Proteus, Wylex. 
PIS – Pin In Standard 

Pasuje do: AEG, E-T-A jednobiegunowa, GE 
Vynckier, Kapp, Legrand 04302, Legrand 
06469, Sursum. 
POW – Pin Out Wide (szeroki) 
Pasuje do: E-T-A , Siemens jednobiegunowa, 
Merlin Gerin H. Amp. 
TBLO – Tie Bar Lockout 

Pasuje do: Legrand wielobiegunowa, Merlin 
Gerin H. Amp, Siemens wielobiegunowa. 
Instalacja blokady zajmuje kilka chwil i nie 

wymaga użycia narzędzi. Wystarczy nacisnąć 

przycisk i wprowadzić blokadę na właściwe 

miejsce. Natomiast instalację blokady typu 

cięgno ułatwia specjalne pokrętło. Aby 

zwiększyć poziom bezpieczeństwa, na 

blokadzie należy zamocować kłódkę.  

Każda blokada dostępna pojedynczo oraz w 

zestawach po 6 sztuk. 

 

 Wykonana za najlepszej jakości 

materiałów – nylonu wzmocnionego 

włóknem szklanym 

 

 

Blokada miniaturowych 

bezpieczników typu „s” 

 

 

Wola Pieczyska 27 
05-650 Chynów 
woj. mazowieckie  
e-mail: info@hts-polska.pl 
tel. (22) 619-07-70 
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