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Nr katalogowy 
Standardowy 

korpus 
 

Nr katalogowy 
Powi ększony 

korpus 

 
Kolor 

 

Wymiary 

 
Nnnn 

 

    

SPS-101 SPS-117 Czerwony  

 
38 mm 

 

88-120 
mm 

 
20 mm 

 
38 mm 

 
6 mm 

 

SPS-102 SPS-118 Pomarańczowy  
SPS-103 SPS-119 Fioletowy  
SPS-104 SPS-120 Turkusowy 
SPS-105 SPS-121 Żółty  
SPS-106 SPS-122 Czarny  
SPS-107 SPS-123 Zielony  
SPS-108 SPS-124 Niebieski  
SPS-109 SPS-125 Czerwony  

38 mm 126-158 
mm 20 mm 76 mm 6 mm 

SPS-110 SPS-126 Pomarańczowy  
SPS-111 SPS-127 Fioletowy  
SPS-112 SPS-128 Turkusowy  
SPS-113 SPS-129 Żółty  
SPS-114 SPS-130 Czarny  
SPS-115 SPS-131 Zielony  
SPS-116 SPS-132 Niebieska  

 

Kompaktowe i lekkie kłódki bezpiecze ństwa   PREMIUM – 
Xenoy ze stalowym kabł ąkiem  zostały zaprojektowane 
specjalnie do blokad zabezpieczających. Są solidne, trwałe i 
dostosowane do normy OSHA 1910.147. Kabłąki kłódek 
pokryte są metalem, który dobrze sprawdza się w warunkach 
korozyjnych.  
Kłódki cechuje odporność na chemikalia, promienie UV i 
temperatury w zakresie od -47 do 1770C. Wszystkie 
elementy wykonane są z niemagnetycznych materiałów – 
tworzyw sztucznych, miedzi, mosiądzu.  Kłódki są zgodne z 
normą bezpieczeństwa elektrycznego UTE C18-510. Trwały 
system identyfikacji kłódek  – możliwość laserowego 
grawera na korpusie kłódki.   
Zwykle dostarczane są z niepowtarzalnymi kluczami . 
Zastrzeżony, niecentryczny wzór konstrukcji otworu na klucz 
zapewnia optymalne bezpieczeństwo i uniemożliwia otwarcie 
kłódki za pomocą klucza należącego do innej. Kłódki 
dostępne także z kluczami jednakowymi oraz w systemie 
Master . 
System blokowania klucza  powoduje, że klucz może 
zostać wyciągnięty tylko wtedy, gdy kłódka jest zamknięta. 
Mechanizm ten uniemożliwia pozostawienie otwartej kłódki i 
tym samym gwarantuje najwyższy poziom zabezpieczenia. 
Kłódki są dostępne w 8 kolorach i 2 rozmiarach korpusu oraz 
kabłąka. 

Kłódka bezpieczeństwa 

PREMIUM – Xenoy ze 

stalowym kabłąkiem 

Wola Pieczyska 27 
05-650 Chynów 
woj. mazowieckie  
e-mail: info@hts-polska.pl 
tel. (22) 619-07-70 
tel.kom. 501-753-716 


