
 

Systemy LOTO | Lockout Tagout | Drukarki Oznaczeń Przemysłowych Wdrożenia | Szkolenia 
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Nr 
katalogowy 

 
Kolor  

Wymiary 

 
 
 

   

SP-101 Czerwony  

40 mm 16 mm 19 mm 7 mm 

SP-102 Biały  
SP-103 Żółty  
SP-104 Czarny 
SP-105 Niebieski  
SP-106 Zielony  
SP-107 Czerwony  

40 mm 16 mm 38 mm 7 mm 

SP-108 Biały  
SP-109 Żółty  
SP-110 Czarny  
SP-111 Niebieski  
SP-112 Zielony  
SP-113 Czerwony  

40 mm 16 mm 51 mm 7 mm 

SP-114 Biały  
SP-115 Żółty  
SP-116 Czarny  
SP-117 Niebieski  
SP-118 Zielony  

 

Stalowe kłódki  PREMIUM posiadają solidny 
korpus wykonany ze wzmocnionej, laminowanej 
stali, odpornej na uszkodzenia oraz korozję. 
Kabłąki wykonane są z hartowanej stali, trudnej 
do przecięcia. Idealne rozwiązanie do miejsc 
narażonych na uszkodzenia mechaniczne. 
Ponadto każda kłódka posiada kolorową, 
gumową nakładkę, która umożliwia łatwą 
identyfikację i zapewnia dodatkową ochronę.  
Kłódki stalowe PREMIUM są zwykle dostarczane 
z niepowtarzalnymi kluczami . To znaczy, że 
jednej kłódki nie można otworzyć kluczem 
należącym do innej. Kłódki dostępne także z 
kluczami jednakowymi oraz w systemie 
Master . W kłódkach zastosowano 4 cylindry 
gwarantujące wysoki stopień zabezpieczenia. Do 
każdej kłódki dołączone są dwa klucze. Kod 
klucza odciśnięty w kluczu oraz na spodzie 
kłódki ułatwia identyfikację. 
Kłódki występują w 3 rozmiarach - z prześwitem 
kabłąka 19, 38 i 51 mm.  
 
 

Kłódki stalowe PREMIUM 
Wola Pieczyska 27 
05-650 Chynów 
woj. mazowieckie  
e-mail: info@hts-polska.pl 
tel. (22) 619-07-70 
tel.kom. 501-753-716 


