
 

Systemy LOTO | Lockout Tagout | Drukarki Oznaczeń Przemysłowych Wdrożenia | Szkolenia 
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CAP-001 Czerwony 

32 mm 16 mm 17 mm 25 mm 4,7 mm 

CAP-002 Niebieski 

CAP-003 Zielony 

CAP-004 Żółty 

CAP-005 Pomarańczowy 

CAP-006 Czarny 

CAP-007 Czerwony 

32 mm 16 mm 17 mm 38 mm 4,7 mm 

CAP-008 Niebieski 

CAP-009 Zielony 

CAP-010 Żółty 

CAP-011 Pomarańczowy 

CAP-012 Czarny 

CAP-013 Czerwony 

32 mm 16 mm 17 mm 50 mm 4,7 mm 

CAP-014 Niebieski 

CAP-015 Zielony 

CAP-016 Żółty 

CAP-017 Pomarańczowy 

CAP-018 Czarny 

CAP-019 Czerwony 

32 mm 16 mm 17 mm 75 mm 4,7 mm 

CAP-020 Niebieski 

CAP-021 Zielony 

CAP-022 Żółty 

CAP-023 Pomarańczowy 

CAP-024 Czarny 

  

Korpus i kabłąk aluminiowych kłódek 

kompaktowych wykonany jest z solidnego 

aluminium. Kłódki są lekkie, a zarazem 

mocne oraz odporne na czynniki chemiczne 

i korozję. Są dostarczane z 

niepowtarzalnymi kluczami (KD) - to znaczy, 

że jednej kłódki nie można otworzyć 

kluczem należącym do innej kłódki. Możliwe 

jest również zamówienie kłódek w innych 

systemach klucza (KA i MK). Kabłąk kłódki 

ma średnicę 4,7mm i występuje w różnych 

długościach: 25mm, 38mm, 50mm, 75mm. 

Dostępnych jest 6 różnych kolorów kłódek. 

 

 

 

 

 

 

 

Kompaktowe kłódki 

aluminiowe PRO 

 

Wola Pieczyska 27 
05-650 Chynów 
woj. mazowieckie  
e-mail: info@hts-polska.pl 
tel. (22) 619-07-70 
kom. 501 753 716, 505 612 159 

mailto:info@hts-polska.pl

