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Lustro typu SM jest lekko wypukłe, co poszerza zakres obserwowanej powierzchni. 
Wyposażone w ramię teleskopowe, które umożliwia łatwy montaż na ścianie lub suficie. 
Wykonane są z trudnego do zbicia akrylu.  

 

Lustra BM są niezastąpionymi środkami pomocniczymi dla ograniczenia ryzyka wypadków w 

przemyśle 

L
U
S
T
R
A
 
P
R
Z
E
M

Y
S
Ł
O
W

E
 
 

Numer katalogowy Wymiar Ciężar Szerokość widzenia 

MCP- 101 30 x 50 cm 2,0 kg 5 – 7 m 

MCP-102 40 x 60 cm 4,0 kg 7 – 12 m 

MCP-103 60 x 90 cm 5,5 kg 12 – 25 m 

Numer katalogowy Wymiar Ciężar Odległość 

obserwacji 

Zakres powierzchni 

obserwowanej 

MSM-101 Ø 35 cm 1,5 kg 3 –  5 m 0 – 15 m ² 

MSM-102 Ø 50 cm 2,0 kg 5 –  7 m 20 – 25 m ² 

MSM-103 Ø 62 cm 3,0 kg 7 –   9 m 25 – 30 m ² 

MSM-104 Ø 80 cm 5,0 kg 9 – 20 m 30 – 45 m² 

MSM-105 40 x 60 cm 2,75 kg 7 – 12 m 30 – 35 m² 

MSM-106 60 x 80 cm 4,5 kg 9 – 20 m 30 – 45 m² 

Lustra obserwacyjne to doskonały środek wpływający na poprawę bezpieczeństwa i 
ograniczenie ryzyka wypadków w przemyśle. Można montować je wszędzie tam, gdzie 
widoczność jest ograniczona, np. słabo widocznych miejscach produkcyjnych, przy 
maszynach, liniach produkcyjnych,  windach towarowych, przejazdach, skrzyżowaniach, 
w magazynach, warsztatach.   
Lustra poszerzają pole widzenia, pozwalają z daleka obserwować park maszynowy, 
niebezpieczne punkty na halach, przejścia, pozwalają też przewidzieć, co dzieje się za 
rogiem. Dzięki temu, lustra ograniczają wypadki przy pracy i przestoje produkcyjne. 
 

PRZEMYSŁOWE LUSTRA 

OBSERWACYJNE 

 
Wola Pieczyska 27 
05-650 Chynów 
woj. mazowieckie  
e-mail: info@hts-polska.pl 
tel. (18) 442-18-10 
      (22) 619-07-70 
 

Lustro typu Check Point – dzięki żółto-czarnemu obramowaniu jest wyraźnie widoczne. 
Występuje w 3 rozmiarach. Do lustra dołączone są uchwyty mocujące, które dzięki 
kulowemu przegubowi, umożliwiają regulowanie ustawienia lustra w poziomie i w pionie, w 
celu uzyskania odpowiedniego kąta nachylenia.  
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Lustra typu BM są niezastąpionymi środkami pomocniczymi dla ograniczenia wypadków w 
przemyśle. Wykonane są z odpornego na zbicie akrylu. Mocuje się je bezpośrednio do sufitu 
(lustro posiada specjalne otwory). Można je też wieszać pod sufitem przy pomocy łańcuszka, który 
dostarczamy na życzenie.  Lustra. BM występują w 3 wariantach: 360°, 180°  oraz 90°  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lustra z akrylu typu TRANSPO o długości 25 i 45cm oraz 62 i 80cm, w kształcie ½ kuli ułatwiają obsługę 

wózków widłowych. 

 

 

 

 

 

Lustro 360°  

Numer 

katalogowy    

Średnica Ciężar 
Odległość 

obserwacji 

Zakres powierzchni 

obserwowanej 

MBM-101 Ø 50 cm 0,8 kg 1 – 8 m 3 – 15 m ² 

MBM-102 Ø 62 cm 1,2 kg 10 – 15 m 16 – 20 m ² 

MBM -103 Ø 80 cm 2,1 kg 15 – 20 m 21 – 30 m ² 

MBM -104 Ø 90 cm 2,8 kg 20 – 25 m 30 – 40 m 2 

MBM-105 Ø 100 cm 3,0 kg 25 – 30 m 40 – 50 m² 

MBM-106 Ø 125 cm 5,5 kg 30 – 40 m 50 – 60 m 2 

Lustro 180°   

Numer 

katalogowy   

Średnica Ciężar 
Odległość 

obserwacji 

Zakres powierzchni 

obserwowanej 

MBM-111 Ø 50 cm 0,5 kg 1 - 8 m 1 –  5 m ² 

MBM-112 Ø 62 cm 0,6 kg 10 – 15 m 6 – 10 m ² 

MBM-113 Ø 80 cm 1,1 kg 15 – 20 m 10 – 15 m ² 

MBM-114 Ø 90 cm 1,4 kg 20 – 25 m 12 – 17 m 2 

MBM-115 Ø 100 cm 1,5 kg 25 – 30 m 15 – 20 m² 

MBM-116 Ø 125 cm 2,8 kg 30 – 40 m 20 – 25 m 2 

Lustro 90° 

Numer 

katalogowy 

Średnica Ciężar Odległość 

obserwacji 

Zakres powierzchni 

obserwowanej 

MBM-121 Ø 50 cm 0,25 kg 1 - 8 m 1 – 3 m 2 

MBM-122 Ø 62 cm 0,30 kg 10 - 15 m 3 – 8 m 2 

MBM-123 Ø 80 cm 0,65 kg 15 –20 m 8 – 10 m 2 

MBM-124 Ø 90 cm 0,70 kg 20 - 25 m 10 – 12 m 2 

MBM-125 Ø 100 cm 0,80 kg 25 – 30 m 12 – 15 m 2 

MBM-126 Ø 125 cm 1,3 kg 30 – 40 m 15 – 25 m 2 

Numer katalogowy Wymiary 

MTP-101 25 cm 

MTP-102 45 cm 

MTP-103 62 cm 

MYP-104 80 cm 


