
 

Systemy LOTO | Lockout Tagout | Drukarki Oznaczeń Przemysłowych Wdrożenia | Szkolenia 

Przenośna stacja blokad ułatwia 

magazynowanie blokad i chroni je przed 

wpływem trudnych warunków 

przemysłowych, gdy nie są używane. 

Równocześnie urządzenia pozostają łatwo 

dostępne i gotowe do użycia, gdy zajdzie 

taka potrzeba.  

Pracownicy mogą przechowywać 

wyposażenie systemu Lockout Tagout w 

sposób uporządkowany, a kierownictwo 

może w łatwy sposób kontrolować, czy 

pracownicy stosują procedurę Lockout 

Tagout.  

Stacja wyprodukowana z termoplastycznego 

polipropylenu o wysokiej odporności. 

Zawartość ochrania półprzezroczysta 

osłona. 

Wytrzymały uchwyt do przenoszenia i 

wstępnie przygotowane dziury w tylnej 

ścianie stacji, umożliwiają łatwe 

przenoszenie oraz szybkie i sprawne 

powieszenie na ścianie.  

Szafki dostarczane są bez wyposażenia – 

nie zawierają żadnych blokad. 
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Nr katalogowy Nazwa Wymiary 

PLS-001 
Przenośna stacja blokad PRO 

4 nastawne haczyki; 2 kieszenie  
432 x 432 x 172 mm 

PLS-002 

Przenośna stacja kłódek PRO 

Uchwyty na 10 kłódek i 6 klamer, kieszeń na 

10 przywieszek 

177 x 337 x 64 mm 

Przenośna stacja blokad i 

kłódek PRO Wola Pieczyska 27 
05-650 Chynów 
woj. mazowieckie  
e-mail: info@hts-polska.pl 
tel. (22) 619-07-70 
tel.kom. 501-753-716 

PLS-001 

PLS-002 


